Bestdtigung des Hydraulischen Abgleichs fiir
die KfW-/BAFA-F6rderung (Einzelmaf3nahme)
- Formular Einzelmafinahme -

Das vorliegende Verfahren zum Nachweis des Hydraulischen Abgleichs
durch Fachbetriebe wurde mit KfW und BAFA abgestimmt.

Diese Bestdtigung — ausgefiillt durch den Fachbetrieb - bitte dem Kunden aushandigen.

VdZ

Spitzenverband der
GEBAUDETECHNIK

KfW-/BAFA-Antrag vom

Sie ist im KfW-Férderprogramm Energieeffizient Sanieren — Zuschuss (430) und Kredit (152)
mindestens 10 Jahre durch den Kunden aufzubewahren und nur auf Aufforderung der Kfw
zuzusenden.

KfW-Geschaftspartnernummer - falls bekannt

Name / Antragsteller

PLZ / Ort/ Straf3e

Objektanschrift

Zutreffendes ankreuzen und Werte eintragen:

Hydraulischer Abgleich durchgefiihrt

Informationen zu den Verfahren siehe néachste Seite

nach Verfahren A [}

nach Verfahren B [}

Filldruek [ ] bar

Ausdehnungsgefafs gepriift |:|

Berechnung Einstellung

Einstellung

Heizkreis 1

Zweirohrheizung [ ]
FuBbodenheizung [ ]
Einrohrheizung [ ]

Heizkreis 2

Zweirohrheizung [ ]
FuBbodenheizung [ |
Einrohrheizung [ ]

Heizkreis 3

Zweirohrheizung [ ]
FuBbodenheizung [ ]
Einrohrheizung [ ]

Auslegungsvorlauftemperatur | | oc | | oc | | °C
Heizkreisriicklauftemperatur | | °.c | | °c | | °C
Ermittelter Gesamtdurchfluss | | Uh | | /h | | I/h
Ermittelte Pumpenforderhdhe | | m | | m | | m

(bei Gesamtdurchfluss) ?

Ggf. Differenzdruckregler (Zwei- vorhanden [ ] vorhanden [ ] vorhanden [ ]

rohrheizung, FuBbodenheizung) ?
Ggf. Durchflussregler/Strang-
regulierventil (Einrohrheizung) ?

vorhanden |:| vorhanden |:| vorhanden |:|

1) Wenn eine Pumpe mehrere Heizkreise versorgt, ist die Pumpe Heizkreis 1 zuzuordnen.
2) Dokumentation in den Berechnungsergebnissen

Bemerkungen (z. B. direkter Anschluss Fernwéarme)

v" Der Hydraulische Abgleich wurde nach anerkannten Regeln der Technik durchgefiihrt.
v" Dokumentation inklusive Berechnungsergebnisse wurde dem Antragsteller tibergeben.
v’ Alle einstellbaren Sollwerte (Druck, Temperatur, Durchfluss) wurden an den Komponenten eingestellt.

Ort, Datum Unterschrift / Stempel Fachbetrieb oder ggf. Sachverstandiger

[ ] Dokumentation inklusive Berechnungsergebnisse erhalten.

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller

2018/04/17



Leistungsbeschreibung fiir die Durchfiihrung
des Hydraulischen Abgleichs von Heizungs-
anlagen

Die Fachregel ,,Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand*
ist kostenlos erhdltlich unter www.vdzev.de

VdZ

Spitzenverband der
GEBAUDETECHNIK

1. Verfahren zur Durchfiihrung des Hydraulischen Abgleichs (Zweirohrheizung mit Heizfléchen)

Verfahren A

(N@herungsverfahren zuldssig bei beheizten
Nutzflachen bis 50om? je Heizkreis ausge-
stattet mit einer Pumpe oder Differenzdruck-
reglern/Durchflussreglern, siehe auch Fach-

Verfahren B

(in der Regel: Softwareberechnung, fiir alle
Anlagengréfien, siehe auch Fachregel,
grundsatzlich empfohlen)

regel, Mindestleistung)

Zur Verwendung bei Zuldssig bei: Erforderlich bei:
FordermaBnahme: m Austausch Warmeerzeuger (KFW/BAFA) m Heizungspaket (KfW)
m Heizungsoptimierung (KfW/BAFA)
m Nachtrdgliche MaBnahmen zur Warme-

Nachzuweisende Leistungen:*

2. Technische Besonderheiten

dammung (Kfw)

Ermittlung der Heizflachendurchfliisse

anhand einer abgeschatzten Heizlast

(z.B. nach Baualtersklassen (W/m>?) oder

installierter HeizflachengroRe)

Thermostatventile mit konventioneller Vor-

einstellung: Ermittlung der Voreinstellung

mittels Heizflachendurchfluss und Annahme

eines Differenzdruckes

Thermostatventile mit automatischer

Durchflussbegrenzung: Voreinstellwert =

ermittelter Heizflachendurchfluss

Uberschlégige Ermittlung von:

- Systemtemperatur

+ Pumpenforderhhe

» Gesamtdurchfluss

- Ggf. Einstellwerte von Strangarmaturen
und/oder Differenzdruckreglern.’

® Raumweise Heizlastberechnung in Anleh-

nung an DIN EN 12831 inkl. relevanter
Beiblatter. Vereinfachungen sind méglich
(z.B. U-Werte nach Typologien)

m Heizflachenauslegung:

Berechnen der Heizflachendurchfliisse in Ab-
hangigkeit der geplanten Vor- und Riicklauf-
temperaturen und der Heizflachengrofien

m Ermittlung (in der Regel durch Rohrnetz-

berechnung) von:

. Voreinstellwerten der Thermostatventile

+ Pumpenforderhohe

» Gesamtdurchfluss

- Ggf. Einstellwerte von Strangarmaturen
und/oder Differenzdruckreglern.?

» Optimierung der Vorlauftemperatur bei
Heizflachen im Bestand

m Wenn grof3e Teile der Alt-Installation des

Rohrnetzes im nicht sichtbaren Bereich
liegen, ist eine Ermittlung der Voreinstell-
werte durch Annahme von Rohrldngen und
Nennweiten méglich.

2.1 Nachzuweisende Leistungen bei Einrohrheizung*

m Ermittlung der einzelnen Einrohr-Heizkreisdurchfliisse: Die Heizlast wird entsprechend den Baualtersklassen (Verfahren A) oder dem

Verfahren B ermittelt.

m Abgleich der Einrohr-Heizkreise mittels Durchflussbegrenzung oder Durchflussregelung und Riicklauftemperaturbegrenzung
m Ermittlung der notwendigen Pumpenforderhohe und des Gesamtdurchflusses
m Einstellung der Heizungs-Umwaélzpumpe(n)
m Freiliegende Rohre sind zu ddmmen (Forderfahigkeit bei jeweiligen Programmen priifen)
m Hinweis: Der Wechsel auf ein Zweirohrsystem mit Heizkorpern wird empfohlen und ist forderfahig.

2.2 Nachzuweisende Leistungen bei FuBbodenheizung*

m Die einzelnen Heizkreise miissen mit voreinstellbaren Abgleicharmaturen, Durchflussmengenmessern oder Durchflussreglern/-begrenzern

versehen sein.

m Grundsatzlich ist nach Verfahren A/B vorzugehen.

1 Angenommene Randbedingungen und Berechnungsergebnisse miissen dokumentiert und dem Antragsteller tibergeben werden.
2 Notwendig bei Differenzdriicken am Thermostatventil gréf3er 150 mbar, nicht notwendig bei Thermostatventilen mit automatischer Durchflussbegrenzung.
3 Bei Thermostatventilen mit automatischer Durchflussbegrenzung geniigt die Einstellung der berechneten Heizflichendurchfliisse.

Mehr Informationen finden Sie unter www.vdzev.de

Formular Bestatigung Hydraulischer Abgleich Einzelmanahme



